
市議会議員 大村たくじ 
 

 

９月議会が９月４日～２５日まで行われました。 

議会報告 建設常任委員会 

１．（仮称）ＪＲ総持寺駅及び周辺整備について 

 ① 近隣（隣接の学校を含む）への騒音対策 

 騒音対策として、線路外側に軌道面より 1.5mのコンクリート擁壁を設置、駅舎アナウ

ンスについてもスピーカーの向きについて工夫をする。 

 学校へ対する目隠しフェンスを、コンクリート擁壁の上に設置予定。 

② 庄中央線の整備について 

 両側歩道幅員３ｍ、車道幅員６ｍの全幅１２ｍと

し、歩道については、歩行者と自転車の通行区分を

視覚的に分離し安全確保を図る。 

③ 総持寺停車場線の整備について 

  本路線府道であり、大阪府との協議のうえ、西側

水路を暗渠化し、車道幅員６ｍ、両側歩道幅員３～

3.5mの全幅１２～１３ｍとし、歩道については、庄

中央線と同様、歩行者と自転車の通行区分を視覚的

に分離し安全確保を図る。 

④ 駅周辺のその他の周辺道路整備について 

現状の線路沿い現在西行き一方通行路を通学路でもある

ことから、歩行者専用道路に認定変更し、総持寺停車場

線との交差部に横断施設の設置を計画。 

また付け替え道路として、総持寺交番前へ直接接続す

る南向き一方通行路の整備を計画している。 

バス路線に関し、新駅の開業に合わせ、バス路線網が希

薄となっている地域への新規路線も検討。 

２．東芝跡地スマートコミュニティー構想について 

 居住施設の規模、人数について、東芝の期待値として 500 戸程度を想定しているが、現

時点では未確定。平成30 年春の新駅開設時の「まちびらき」を進めている。 

 茨木市の魅力を発信する先進的なまちづくりの実現に向け、積極的に関わる。 
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３．安威川ダムの治水対策及び東西を結ぶアクセス道路の整備 

 ダム供用開始後、豪雨による最高水位は 0.5ｍ下がると試算。ダムの浚渫は渇水期に排砂

作業等を適宜実施予定。 

ダムへの東西のアクセス道路は現在3 本の予定ですが、平成27 年より順次供用の予定と

なっております。 

本会議 議会質問 

１． 本市の豪雨・土砂災害について 

① 土砂災害警戒区域の現状と今後の指定について 

２． 防災情報の伝達について 

① 発令のタイミングと伝達方法について 

② 屋外拡声器の伝達状況について 

 

 

 

「茨木市からのお知らせ 大雨に備えて」からの抜粋 

 

茨木市では、大雨で安威川や茨木川などの水位が上がり、氾濫の危険性が高くなってきた場合

や、山間部に降っている雨量が増え、土砂災害のおそれがあるときに以下の情報を発令します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大雨時にあわてないために備えておくこと！ 

① 情報を集めましょう 

【平常時】自分のいる場所の危険度（建物が浸水する深さ）を知る 

【大雨時】テレビ、ラジオ、携帯電話、パソコンで最新の気象情報を調べる 

② 避難行動を決めておきましょう 

避難行動は、避難所へ行くだけではありません！ 

ハザードマップで確認したうえ、下の場所から一番安全な避難行動を決めておきましょう。 

◆知り合いの家など安全な場所への移動 

◆近くの高い建物などへの移動 

◆建物内の安全な場所への移動 

◆避難所への移動 

避難準備情報 

災害発生が予想さ

れるときに、避難

のための準備をよ

びかけるために発

令します。 

避難勧告 

避難行動が必要な

時に発令します。

自宅からの移動が

必要な場合は、移

動を始めます。 

避難指示 

災害が発生する危

険性が非常に高

く、すぐに身を守

る行動が必要な時

に発令します。 

川や水路は危ないので 

絶対に見に行かないでください！ 


